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Рис. 1.	UNO-238 V2

Виробник автоматизованих транспортних засобів 
(Automated guided vehicles, AGV ) розробив паркуваль­

ний робот, оснащений модулями Wi-Fi, лазерною навігацією 
і технологією comb-exchange (гребінчастий механізм обміну 
платформами для переміщення автомобілів), здатний підій­
мати та паркувати автомобіль за 120 секунд. Для забезпе­
чення надійного зв’язку з централізованою диспетчерською 
системою та запобігання зіткненням або аваріям був необ­
хідний компактний, безвентиляторний і високопродуктивний 
промисловий шлюз. Для системи такого типу необхідний 
потужний, але компактний промисловий комп’ютер, здатний 
керувати обробкою даних у реальному часі, підтримувати 
бездротовий зв’язок і здійснювати віддалений моніторинг для 
забезпечення безпечної та ефективної роботи.

UNO-238 V2 — це вбудований комп’ютер автоматизації 
нового покоління розміром з долоню, є ідеальним рішенням 
для цих вимог (рис. 1). Його потужні процесори Intel® Core™, 

надійна промислова конструкція та універсальні можливості 
розширення забезпечують точне виконання завдань, ефек­
тивну обробку даних і надійну роботу в режимі 24/7.

Наведемо деякі характеристики UNO-238 V2:
•	 процесор Intel® Core™ 12-го покоління, до 10 ядер;
•	 двоканальна пам’ять DDR5-4800 об’ємом до 64 ГБ;
•	 розширення M.2 E-Key, B-Key, M-Key (підтримка NVMe) 

для зберігання даних/бездротового зв’язку;
•	 оснащений CAN bus для надійного зв’язку;
•	 клемна колодка DC-in для гнучкості підключення.

В інтелектуальних системах паркування (рис. 2) контроль­
ний шлюз повинен бути здатним виконувати наступні функції:
•	 складні обчислення руху для навігації та запобігання зітк­

ненням;
•	 зв’язок у режимі реального часу із централізованими дис­

петчерськими системами;
•	 компактна інтеграція в корпуси AGV з обмеженим про­

стором;
•	 довговічна робота зі стійкістю до вібрації, ударів і пере­

падів температури;
•	 віддалений моніторинг і профілактичне обслуговування 

для забезпечення безперебійної роботи системи при 
одночасному керуванні великою кількістю транспортних 
засобів.
UNO-238 V2 був розроблений з урахуванням цих вимог 

і має такі переваги:
•	 компактна конструкція без вентилятора: корпус роз­

міром з долоню і з можливістю монтажу на DIN-рейку 
або на  стіну, ідеально підходить для AGV з обмеженим 
простором;

•	 висока розширюваність: три слоти M.2, з підтримкою 
накопичувачів, Wi-Fi, 5G або прискорювачі штучного 
інтелекту для покращеної навігації та підключення;

•	 надійний зв’язок: багатий набір входів/виходів, в тому 
числі LAN, CAN bus і послідовні порти, що забезпечує 
безпроблемну інтеграцію з  датчиками, навігаційними 
системами і диспетчерськими платформами;

•	 конструкція з фіксованими входами/виходами: завдяки 
підтримці набору фіксованих кабелів UNO-238 V2 на­
дійно фіксує кабелі на місці, запобігаючи їх від’єднанню 
через вібрацію або рух, що ідеально підходить для засто­
сування в AMR (Autonomous Mobile Robot ) і AGV;

•	 промислові міцність та надійність: сертифікований на стій­
кість до ударів і вібрації, з широким діапазоном робочих 
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Автоматизовані транспортні засоби (AGV) 
стали незамінними не тільки на промислових 
підприємствах і складах, але й в інтелекту
альній міській інфраструктурі. В епоху інте-
лектуального Інтернету речей AGV виходять 
за межі автоматизації та стають все більш ін-
телектуальними.

https://www.proxis.ua/uk/product/compact-industrial-pc-Advantech-UNO-238-V2/
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Рис. 2.	Схема інтелектуальної системи паркування

температур для забезпечення надій­
ної роботи в суворих умовах;

•	 готовність до Edge Intelligence: су­
місний з програмним забезпеченням 
Advantech DeviceOn і EdgeLink для 
перетворення протоколів, керуван­
ня даними та інтеграції з хмарою.
Ці можливості дозволяють UNO-

238 V2 обробляти дані датчиків у ре­
жимі реального часу, розраховувати 
траєкторії паркування, керувати систе­
мою запобігання зіткненням і видавати 
точні команди на рух роботам AGV. 
Вбудована підтримка віддаленого мо­
ніторингу забезпечує проактивне тех­
нічне обслуговування і безперебійне 
керування автопарком при велико­
масштабному розгортанні.

ВИСНОВОК 

Завдяки використанню UNO-238 
V2 інтелектуальні паркувальні AGV 

отримують високу обчислювальну по­
тужність, надійний зв’язок і надійність 

промислового рівня в компактному 
форм-факторі. Це дозволяє паркуваль­
ним роботам безпечно та ефективно 
транспортувати автомобілі, збільшити 
використання паркувальних місць і за­
безпечити кращий користувальницький 
досвід. Завдяки своїй точності та на­
дійності, це рішення може збільшити 
кількість паркувальних місць в переван­
тажених районах до 40 % і допомогти 
водіям швидше знаходити вільні місця.

UNO-238 V2 — це готова до май­
бутнього платформа для інтелектуаль­
них транспортних систем і не тільки.
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UNO-2372V3: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ 
ТА ІНТЕГРОВАНИЙ КОМП’ЮТЕР 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
ПЕРИФЕРІЙНИХ ПРИСТРОЇВ

Компанія Advantech оголосила 
про випуск UNO‑2372V3, периферій­
ного комп’ютера нового покоління, 
створеного для підтримки промисло­
вих додатків Інтернету речей. Осна­
щений новітнім чотириядерним проце­
сором Intel® N250 (раніше Twin Lake), 
високоточним, високошвидкісним вхо­
дом/виходом та пам’яттю DDR5, UNO-
2372V3 пропонує значно покращену 
продуктивність процесора та графіки 
в компактному, безвентиляторному та 
модульному дизайні.

UNO-2372V3, оснащений 4-ядер- 
ним процесором Intel® N250 та підтри­
мує до 16  ГБ пам’яті DDR5 SO-DIMM, 
забезпечує значне підвищення продук­
тивності. Він інтегрує два високошвид­
кісні порти Intel LAN, що забезпечу­
ють пропускну здатність до  2.5  Гб/с, 
що  дозволяє швидше передавати дані 
та здійснювати периферійний зв’язок 
у режимі реального часу. Крім того, 
UNO-2372V3 оснащений портом USB 
Type-C, який підтримує третій незалеж­
ний дисплей 4K@60  Гц, а також інтер­
фейсами HDMI і  DisplayPort. Разом ці 
виходи дисплея забезпечують плавну 
візуалізацію і універсальну мережеву 
сумісність для заводських, будівельних 
і машинних автоматизованих систем.

UNO-2372V3 має модульну архі­
тектуру, яка підтримує технологію 
Advantech iDoor для легкого розши­
рення бездротового з’єднання, кому­
нікації по польовій шині та додаткових 
входів/виходів. Він має три вбудовані 
слоти M.2 (B-Key, E-Key та M-Key) для 
розміщення бездротових модулів, при­
строїв зберігання даних NVMe та ін­
терфейсів польової комунікації, що за­
безпечує масштабовані конфігурації 
для широкого спектра промислових 
застосувань. Крім того, інтегрований 
8-бітний інтерфейс GPIO забезпечує 
програмований контроль вводу/виво­
ду для більшої гнучкості та взаємодії 
в системах автоматизації.

Поєднуючи потужну обчислю­
вальну продуктивність, масштабова­
ну конструкцію та надійність, UNO-
2372V3 дає виробникам можливість 
прискорити впровадження ініціатив 
щодо створення розумних заводів, 
оптимізувати збір даних та ефективні­
ше реалізувати інтелектуальні рішен­
ня від периферії до хмари.
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