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Рис. 1.	Просте з’єднання, швидка фіксація: з’єднувачі M12 «push-pull» 
із системою швидкої фіксації гарантують надійне з’єднання 
без використання інструментів

СИСТЕМА ШВИДКОЇ ФІКСАЦІЇ  
«PUSH-PULL»

Перевірена часом система фіксації 
M12 з гвинтовим затискачем має 

один істотний недолік: для її правиль-
ного затягування потрібно багато часу. 
Протягом останніх років з’явилося кіль-
ка різних підходів до оптимізації цього 
процесу шляхом заміни системи фіксації 
на «технології швидкого з’єднання» або 
поєднання її з гвинтовим затискачем 
M12. Однак ці рішення завжди залиша-
лися власністю виробників і не змогли 
закріпитися як галузевий стандарт.

Новий стандарт IEC 61076-2-010 
забезпечує глобальне визнання завдяки 
узгодженій нормативній інтеграції сис-
теми «push-pull» M12. Відтепер новий 
стандарт дозволяє з’єднувати компо-
ненти автоматизації за допомогою уні-
фікованого стандартизованого з’єднан-
ня «push-pull» на основі M12 (рис. 2).

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ 
M12 PUSH-PULL

Порівняння нової системи швидкої 
фіксації M12 push-pull зі звичайним 

з’єднувачем M12 зі стандартною різь-
бою показує, що система M12 push-pull 

ПРОСТЕ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЗАВДЯКИ УНІФІКОВАНІЙ 
ТОПОЛОГІЇ СИСТЕМИ

Окрім стандартизації, особливо 
важливою є також уніфікована 

топологія системи. Крім пристроїв 
з портами із подвійним контуром, кін-
цевим користувачам також потріб-
ні герметичні кабелі із з’єднувача-
ми M12 типу «push-pull», з’єднувачі 
для самостійного монтажу, а також 
розподільні системи, щоб реалізува-
ти єдину схему з’єднання відповідно 
до своїх потреб.

Ідея вдосконалення M12 полягає в 
тому, що перевірена різьба M12 зали-
шається незмінною. Механізм push-pull 
просто розміщується перед нею, що 
значно полегшує перехід на системи 
push-pull (рис 3).

Екрановані кабелі не тільки оснаще-
ні новою системою фіксації «push-pull», 
але й мають корисне доповнення у ви-
гляді технології екранування Advanced 
Shielding Technology.

З’єднувач M12 із технологією 
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Зберегти перевірене та додати щось інноваційне — такою 
була концепція розробки нового з’єднувача M12 із техноло-
гією швидкої фіксації «push-pull» відповідно до стандарту IEC 
61076-2-010. Зараз цей напрямок послідовно розвивається, 
асортимент розширюється завдяки впровадженню вже відо-
мих технологій, таких як технологія екранування Advanced 
Shielding Technology та технологія з’єднання Push-Lock. Завдя-
ки інтеграції цих технологій система «push-pull застосовується 
в нових галузях для готових кабельних збірок та рішень, при-
значених для монтажу (рис. 1).

забезпечує значну економію часу під час 
монтажу. Завдяки простому процесу з’єд-
нання користувач економить до 80 % часу 
на монтаж, що означає значну економію 
коштів. Покращена зручність використан-
ня системи швидкої фіксації M12 push-pull 
також дозволяє створювати компактніші 
конструкції пристроїв. З одного боку, між 
окремими пристроями потрібно менше 
місця. З  іншого боку, є можливість повні-
стю «заглибити» порти пристрою в  його 
корпус. Обидві переваги відповідають 
тенденції до мініатюризації.
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Рис. 2.	Простота та надійність: з’єднання завжди надійне 
та зручне завдяки універсальній системі фіксації; 
навіть у обмеженому просторі та при високій 
щільності кабелів

Рис. 3.	Дизайн, орієнтований на майбутнє: конструкція M12 
duo contour забезпечує гнучке з’єднання на місці 
за допомогою перевірених гвинтових з’єднувачів 
M12 (ліворуч) або за допомогою нової системи 
швидкої фіксації «push-pull» (праворуч)

ADVANCED SHIELDING TECHNOLOGY — 
ЕКРАНУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Технологія Advanced Shielding Technology від Phoenix 
Contact дозволяє реалізувати новий спосіб з’єднання 

екрана за допомогою рідкого металу  — традиційне лиття 

із цинку під тиском з  обтискними муфтами незабаром за-
лишиться в минулому. Спеціальний процес попереднього 
лиття з’єднує змонтовану ділянку з’єднання з окремими 

https://www.phoenixcontact.com/uk-ua/produkcija/connectors
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Рис. 5.	Найкращі технології, об’єднані в системі 
«push-pull»: готовий кабель для передачі даних 
з передовою технологією екранування Advanced 
Shielding Technology та з’єднувачі M12, 
розроблені для монтажу на місці з’єднання 
«Push-Lock» — перспективне рішення 
для польового кабельного монтажу

Рис. 4.	Надійність та інтуїтивність: з’єднувачі M12 
з технологією з’єднання «push-lock» у поєднанні 
з системою миттєвого фіксації «push-pull»

проводами  — поліамід підвищує механічну міцність і запо-
бігає коротким замиканням між екранувальним покриттям 
та контактним тримачем. З’єднання матеріалу між екраном 
кабелю та спеціальним оловом створює 360°-з’єднання 
екрана на голівці M8/M12.

З’єднувачі повинні постійно відповідати дедалі вищим 
вимогам, що висуваються до кабельних мереж на місцях екс-
плуатації, особливо в частині з’єднання екранів. Нова тех-
нологія Advanced Shielding Technology від Phoenix Contact 
є важливим кроком на шляху до подальшої оптимізації з’єд-
нувачів M8 та M12, що робить їх міцними, надійними, дов-
говічними та стійкими навіть у разі перевантаження. Ця тех-
нологія закладає основи для кабельних систем майбутнього 
з урахуванням вимог Індустрії 4.0 та промислового Інтернету 
речей. Нова технологія доступна для передачі даних, сигна-
лів та електроенергії. Вона також є перспективною завдяки 
оптимізованим характеристикам ЕМС та трансмісії, а також 
тому, що підтримує зростання тенденції до мініатюризації 
кабельних систем та пристроїв.

Технології «push-pull» та «Advanced Shielding» швидко 
стають основою готових кабельних збірок. Їхня надійність 
та економія часу під час монтажу справді вражають. Вод-
ночас технологія «push-pull» починає застосовуватися й 
у сфері круглих з’єднувачів, призначених для самостійного 
монтажу.

З’ЄДНУВАЧІ M12 PUSH-PULL ІЗ ШВИДКОЮ 
ФІКСАЦІЄЮ ТА ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛЕ 
З’ЄДНАННЯ PUSH-LOCK

З метою подальшого вдосконалення системи M12 push-pull 
компанія Phoenix Contact вже пропонує з’єднувачі M12 

push-pull, призначені для монтажу на місці, з системою швид-
кої фіксації та технологією з’єднання Push-Lock. Це дає змогу 
гнучко та окремо з’єднувати дроти різної довжини безпосе-
редньо на місці монтажу (рис. 4).

Серед інших технологій з’єднання, таких як гвинтове з’єд-
нання або з’єднання з видаленням ізоляції, технологія Push-
Lock закріпилася на ринку і є синонімом надійного з’єднання 
провідників без використання інструментів. Для контакту з 

провідником використовується пружина з відводами. Таким 
чином, відповідний провідник можна легко вставити. Однак 
з’єднання Push-Lock має ще одну важливу перевагу при мон-
тажі з’єднувачів M12. На затискній камері розташований 
важіль, яким можна керувати вручну. Таким чином, користу-
вач може швидко та без інструментів відкривати й закривати 
затискну камеру. Якщо важіль відкритий, затискна камера 
також залишається відкритою, і користувач має обидві руки 
вільними для введення дроту. Це значно полегшує та при-
скорює монтаж.

Щоб зробити з’єднання ще більш інтуїтивно зрозумілим, 
окрім цифрового маркування передбачено також кольорове 
маркування. Важелі випускаються у стандартних кольорах 
для сигнальних, кабелів передачі даних та кабелів живлен-
ня відповідно до умов застосування. Це значно полегшує 
монтажнику розподіл провідників і суттєво знижує кількість 
помилок. Крім того, це прискорює введення системи в експлу-
атацію та підвищує її надійність.

ПІДСУМОК

Прийняття стандарту IEC 61076-2-010 заклало основу для 
інноваційного вдосконалення з’єднувача M12.
З моменту проведення виставки Hannover Messe компа-

нія Phoenix Contact вже пропонує продукти зі з’єднувачем 
M12 push-pull  — неекрановані кабельні збірки з кодуван-
ням A. На виставці SPS асортимент push-pull-продуктів було 
доповнено екранованими кабелями з кодуванням A та D, 
а  також з’єднувачами M12, призначеними для монтажу на 
місці з системою швидкої фіксації push-pull (рис. 5).

Це означає, що можна і потрібно користатися перева-
гами технології push-pull, такими як зручність у використанні 
та вища ефективність. Метою на найближчі місяці та роки є 
постійне розширення технології швидкої фіксації M12 push-
pull у сферах сигнальних, кабелів передачі даних та кабелів 
живлення у промисловості.

Більш детальна інформація за посиланням:
https://phoe.co/ua_m12_push_pull	
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