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Рис. 1.	Зовнішній вигляд розподільчої клеми 16 мм2 
для монтажу на DIN-рейку

ЧОМУ ТРАДИЦІЙНИЙ МОНТАЖ 
ПЕРЕСТАЄ ПРАЦЮВАТИ

Кожен електромонтажник, який хоч раз працював із мали-
ми розподільчими щитами, знайомий із типовим набором 

проблем. Обмежений внутрішній простір, де кожен міліметр 
на вагу золота. Провідники, що неминуче перехрещуються, 
утворюючи хаотичну мережу. Різна довжина жил одного 
кабелю, що ускладнює ідентифікацію та подальше обслуго-
вування. Відсутність чіткої системи маркування. Обмежені 
можливості для акуратного під’єднання.

Традиційні розподільчі блоки, які використовувалися де-
сятиліттями, часто не вирішують ці проблеми, а поглиблюють 
їх. Вони займають забагато місця, вимагають додаткового 
кріплення, не забезпечують наочності розподілу потенціалів 
і, що найважливіше, не відповідають сучасним вимогам до 
організації електроінсталяцій.

У цьому матеріалі ми розглянемо, чому розподільчі кле-
ми 16  мм2 стають галузевим стандартом для малих щитів, 
які переваги вони дають монтажнику та як готові комплекти 
допомагають швидко впроваджувати рішення без зайвої 
творчості «на коліні».

НОВІ ВИМОГИ: ЩО ЗМІНИВ СТАНДАРТ 
DIN EN 18015

Оновлена версія стандарту DIN EN 18015 (присвячена 
плануванню електроінсталяцій у будівлях) внесла кілька 

ключових змін, які безпосередньо впливають на проєктування 
розподільчих щитів. Якщо раніше монтажник міг покладатися 
на власний досвід і «відчуття краси», то сьогодні вимоги стали 
жорсткішими та більш формалізованими.

Основні вимоги стандарту:
•	 Максимум 6 автоматичних вимикачів на один 4-полюс

ний пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) (Residual Current 
Device, RCD ). Це обмеження спрямоване на підвищення 
селективності захисту та зменшення ризику неконтрольо-
ваного відключення занадто великої кількості кіл.

•	 Раціональна організація під’єднань. Жили одного кабелю 
повинні підходити до клем узгоджено, з однаковою довжи-
ною та зручним доступом.

•	 Підвищена прозорість схеми. Технік, який відкриває щит 
через рік або п’ять років після монтажу, має одразу ро-
зуміти логіку розподілу потенціалів без довгого вивчення 
документації.
Саме в цьому контексті розподільчі клеми 16 мм2 пропо-

нують елегантне рішення. Вони не просто «черговий компо-
нент», а системний елемент, що дозволяє виконати всі три 
вимоги стандарту одночасно.

РОЗПОДІЛЬЧА КЛЕМА 16 ММ2: ЩО ЦЕ ТАКЕ 
І ЯК ПРАЦЮЄ

Конструктивно розподільча клема 16  мм2 — це компактний 
пристрій, що монтується безпосередньо на DIN-рейку поряд 

із захисною автоматикою. Вона виконує функцію потенційного 
блоку: до неї підводиться один провідник живилення великого 
перерізу (наприклад, ввід 16 мм2), а з іншого боку під’єднуються 
кілька провідників меншого перерізу (зазвичай до 6 або 10 від-
галужень). Загальний вигляд такої клеми наведено на рисунку 1.

У контексті малих розподільчих щитів йдеться насамперед 
про три типи потенціалів:
•	 L (фаза) — хоча часто розподіл фази виконується через 

шини автоматичних вимикачів;
•	 N (нейтральний провідник) — критично важливий для 

ПЗВ, які порівнюють струми у фазі та нулі;
•	 PE (захисний заземлювач) — має бути фізично та елек-

трично коректно організований.
Саме для N та PE запропоновані спеціалізовані клеми з 

кольоровим кодуванням, що виключає помилки монтажу.

Розподільчі клеми 16 мм2: сучасний 
стандарт для малих розподільчих щитів

Сучасний електромонтаж вимагає не лише 
досвіду, а й чіткого дотримання норм. У статті 
йде мова про те, як розподільчі клеми 16 мм2 
допомагають заощадити місце в щиті, впоряд-
кувати під’єднання та відповідати вимогам 
DIN EN 18015. А головне — як готові комплекти 
спрощують життя монтажникові й роблять ре-
зультат професійним і безпечним.
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Рис. 2.	Комплект 821-180

КЛЮЧОВІ ТЕХНІЧНІ ПЕРЕВАГИ

Розглянемо характеристики, які роблять клеми 16 мм2 опти-
мальним вибором саме для малих щитів.

Відповідність стандартам перерізу
Ввід 16 мм2 — це не випадкова цифра. Типові ввідні ка-

белі для квартирних або невеликих комерційних щитів мають 
саме такий переріз (або 10  мм2). Клема розрахована на 
безпечне та надійне під’єднання провідника такого діаметру 
без додаткових перехідників чи обтиску.

Оптимальна кількість виходів: шість по 4 мм2

ПЗВ до шести автоматичних вимикачів  — рівно стільки, 
скільки рекомендує стандарт DIN EN 18015. Кожен вихід 4 мм2 
ідеально підходить для живлення окремого автоматичного ви-
микача на 16–20 А. Таким чином, одна клема на N (нейтраль) 
+ одна клема на PE (земля) + стандартна шина або клема на 
фазу  — і ви отримуєте повністю укомплектований модуль на 
6 автоматів, який повністю легальний, безпечний і зручний.

Економія місця на DIN-рейці
Традиційні розподільчі блоки часто вимагають окремого 

місця кріплення — на стінці щита, на спеціальних планках. Кле-
ми 16 мм2 монтуються безпосередньо на ту ж DIN-рейку, що й 
автоматика. Це означає, що ви не втрачаєте додатковий «ряд» 
простору, а використовуєте вільні ділянки на тій же рейці поруч 
із ПЗВ або автоматами. У малих щитах, де кожен міліметр 
ширини рейки має значення, це стає критичною перевагою.

Заводське маркування та кольорове кодування
У комплектах використовуються клеми з уже нанесеним 

маркуванням. Для нейтрального провідника застосовується 
клема 2216-8034 (синя, N), для захисного — 2216-8031/000-
053 (жовто-зелена, FE). Важлива особливість останньої: вона 
не має електричного контакту з DIN-рейкою, що виключає 
помилкове заземлення через рейку та дозволяє створювати 
окремі контури заземлення там, де це потрібно.

Маркування значно полегшує ідентифікацію під час мон-
тажу та подальшого обслуговування. Навіть якщо ви відкри-
ваєте щит через декілька років, ви одразу бачите, де нуль, 
де земля, а де фаза.

ПРАКТИЧНІ ВИГОДИ ДЛЯ МОНТАЖНИКА: 
ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ НА ОБ’ЄКТІ

Окрім сухих технічних цифр, перехід на клеми 16 мм2 дає 
конкретні переваги, які монтажник відчуває одразу.

Більше вільного простору в щиті
Відмова від масивних розподільчих блоків, які займають 

окрему зону всередині щита, звільняє місце. Це дозволяє:
•	 розмістити додаткові модулі (реле напруги, контактори, 

захист від перенапруг);
•	 покращити охолодження за рахунок вільної циркуляції повітря;
•	 полегшити доступ до будь-якого компонента без демонта-

жу сусідніх.

Краща наочність: всі потенціали на одній рейці
Коли клеми N, PE та (за потреби) фази розташовані поруч 

на одній DIN-рейці,  схема стає «читабельною». Ви не шука-
єте, куди заведено нуль від першого ПЗВ або де захована 

загальна земля — все перед очима. Це особливо важливо 
під час пошуку несправностей.

Спрощення монтажу завдяки однаковій 
довжині проводів

Завдяки тому, що всі клеми знаходяться на одній лінії, 
жили для під’єднання автоматів нарізаються однакової дов-
жини. Це не лише виглядає естетично, але й дозволяє:
•	 швидше виконувати монтаж (не треба щоразу міряти від-

стань);
•	 унеможливлює переплутування проводів;
•	 полегшує заміну окремого автомата в майбутньому.

Швидше перепід’єднання та обслуговування
У традиційних блоках, особливо гвинтових, зміна одного 

під’єднання часто вимагає часткового демонтажу сусідніх 
проводів або навіть усього блока. Сучасні клеми з важільним 
механізмом (використовуються в комплектах, описаних ниж-
че) дозволяють миттєво фіксувати або звільняти провідник 
без інструменту або з одним викручуванням.

ГОТОВІ КОМПЛЕКТИ: РІШЕННЯ «ПІД КЛЮЧ» 
ДЛЯ ТРЬОХ ТИПОВИХ ЗАДАЧ

На основі реального досвіду та запитів клієнтів були роз-
роблені три готові комплекти, які повністю відповідають 

стандарту DIN 18015. Вони знімають із монтажника необ-
хідність продумувати розподіл потенціалів з нуля  — усе вже 
підібрано, змонтовано та промарковано.

Комплект 821-180: для щитів із двома ПЗВ
Зовнішній вигляд і компонування комплекту 821-180 пока-

зано на рисунку 2.
Призначення: Це повноцінне рішення для організації 

живлення та розподілу потенціалів у розподільчих щитах, де 
використовуються два пристрої захисного відключення (ПЗВ) 
без вимоги розділення N у непублічних зонах (наприклад, у 
приватних будинках, офісах, виробничих приміщеннях без 
масового перебування людей).

Основні характеристики:
•	 живлення: переріз провідника 10 мм2 (максимум — 16 мм2);
•	 два виходи для під’єднання ПЗВ та додаткового захисту 

від перенапруг.
•	 Розподіл потенціалів: вхід 1 × 16 (макс. 25) мм2, вихід — до 

10 незалежних під’єднань перерізом до 6 мм2;
Переваги комплекту:

•	 компактна організація всіх електричних кіл на одній неве-
ликій ділянці рейки;
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Рис. 3.	Комплект 821-181

•	 важільний механізм під’єднання  — 
не  треба затягувати гвинти, провід-
ник фіксується надійно та швидко.

•	 монтаж безпосередньо поруч із авто-
матикою, без виносу в окрему зону;

•	 чітке маркування клем відповідно до 
кольорів (синій — N, жовто-зеле-
ний — PE);

•	 попередньо змонтовані перемички 
та торцеві пластини — розпаковуйте 
та встановлюйте;

•	 готова стрічка для маркування кабелів.
Де застосовувати: квартирні щити, 

невеликі офіси, приватні будинки пло-
щею до 150–200 м2 з типовим набором 
споживчих приладів.

Комплект 821-181: для одного 
ПЗВ або для модернізації

Зовнішній вигляд комплекту 821-181 
показано на рисунку 3.

Призначення: це більш просте рішен-
ня, орієнтоване на щити з одним ПЗВ. 
Також комплект ідеально підходить для 
модернізації (retrofit ) старих щитів, де 
замінюється тільки частина апаратури, 
або як доповнення до комплекту 821-
180, коли треба додати окремий модуль.

Основні характеристики:
•	 окремий блок для кожного потен

ціалу (N та PE);
•	 вхід: 1 × 16 (макс. 25) мм2;
•	 вихід: до 10 під’єднань (перерізом 

до 6 мм2).
Переваги:

•	 надкомпактність — займає мінімум 
місця;

•	 повна відповідність DIN 18015;
•	 покращена візуалізація під’єднань — 

все на виду;
•	 швидке маркування завдяки готовим 

біркам;
•	 акуратний монтаж із однаковою 

довжиною проводів до автоматів;
•	 попередньо підготовлені елементи: 

перемички, торцеві пластини, кріп
лення.
Ключова відмінність від комплекту 

821-180: тільки один ПЗВ, менше ком-
понентів, нижча ціна, простіша логіка. 

Ідеально підходить для маленьких щитів 
на 4–6 автоматів.

Комплект 821-170: для введення 
живлення

Призначення: спеціалізоване рішен-
ня саме для вводу живлення в інсталяцій-
ний розподільчий щит. Підходить як для 
нових об’єктів, так і для заміни застарі-
лих ввідних блоків.

Особливості:
•	 три виходи на кожен потенціал (на-

приклад: 2 × ПЗВ + 1 × пристрій 
захисту від перенапруг);

•	 така ж ширина, як у традиційних рі-
шень на ринку — не вимагає пере-
робки кріплень;

•	 номінальний переріз: 10 мм2 (макс. 
16 мм2);
Переваги:

•	 боковий ввід для жорстких живиль-
них провідників — зручно, коли 
кабель заходить збоку щита, а не 
зверху/знизу;

•	 можливість одночасного відкриття всіх 
точок під’єднання — значно пришвид-
шує монтаж, оскільки не треба по 
черзі активувати кожен затискач;

•	 попередньо змонтовані торцеві 
пластини та перемички — встанов-
лення займає лічені хвилини;

•	 у комплекті — попередньо надруко-
вана стрічка для маркування.
Важливе зауваження: наразі комп-

лект 821-170 не замінює клеми відга-
луження основної лінії відповідно до 
стандарту VDE 0603-3-1, які встанов-
люються перед лічильником. Для вводів 
до лічильника використовуйте спеціалі-
зовані рішення. 821-170 призначений 
для розподілу вже після лічильника або 
ввідного автомата.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ МОНТАЖУ 
ТА ЯК ЇХ УНИКНУТИ

Навіть із використанням готових 
комплектів монтажники часом при-

пускаються помилок. Перелічимо най-
поширеніші:
•	 Змішування N та PE на одній клем

ній колодці. Цього не станеться, 
якщо використовувати комплекти 
з  чітким кольоровим кодуванням. 
Але якщо ви збираєте власне рішен-
ня з окремих клем — пам’ятайте: N і 
PE можна об’єднувати тільки до ПЗВ, 
далі вони мають бути розділеними.

•	 Занадто довгі неізольовані кінці 
проводів. Для важільних клем існує 
рекомендована довжина зачистки 
(зазвичай 10–12  мм). Більше — ри-

зик оголеної ділянки за межами кле-
ми. Менше — поганий контакт.

•	 Перевантаження одного виходу. 
Кожен вихід 4 мм2 розрахований на 
один провідник. Не варто намагати-
ся під’єднати два автомати до одно-
го виходу через перемичку — краще 
використати сусідній вільний вихід.

•	 Ігнорування торцевих пластин. Вони 
не лише для краси: торцеві пласти-
ни закривають струмовідні частини 
з боків і запобігають випадковому 
дотику або попаданню сторонніх 
предметів. Використовуйте їх завжди.

ВИСНОВОК: ПЕРЕХІД НА НОВУ 
КУЛЬТУРУ МОНТАЖУ

Розподільчі клеми 16 мм2 — це не про-
сто черговий тип електротехнічного 

виробу. Це елемент нової культури мон-
тажу, де пріоритетами є:
•	 чітка відповідність актуальним стан-

дартам (DIN EN 18015);
•	 максимальна безпека як під час 

монтажу, так і при експлуатації;
•	 наочність і легкість обслуговування 

через роки;
•	 акуратність, яка формує довіру за-

мовника.
Для монтажника перехід від тради-

ційних громіздких розподільчих блоків 
до компактних клем означає:
•	 менше часу на один щит;
•	 менше головного болю з іденти

фікацією;
•	 більше задоволення від результату.

Для замовника (власника об’єкта) та-
кий щит — це безпека, передбачуваність 
і простота потенційної модернізації.

Готові комплекти (821-180, 821-181, 
821-170) дозволяють впроваджувати це 
рішення без зайвої інженерної твор-
чості, що особливо цінно при типових 
проєктах або серійному монтажі.

Резюмуємо: малий розподільчий 
щит, змонтований на клемах 16 мм2 
згідно з DIN 18015, — це ознака профе-
сійного підходу. Переходьте на новий 
стандарт уже сьогодні.

Більш детальну інформацію 
щодо продукції компанії WAGO 
можна отримати, звернувшись 
до її офіційного дистриб’ютора 
в Україні — ТОВ «Мікроприлад»:

03142, м. Київ,
вул. О. Пріцака, 4, офіс 101,
тел.:	+38 (044) 392-93-86,
	 +38 (044) 392-93-87,
e-mail:  sales@mikroprylad.ua,
www.mikroprylad.ua	
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