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Рис. 1.	Стандартизовані однокабельні рішення як ключова інновація 
в компактному кабельному обладнанні машин і установок: 
Phoenix Contact покінчив з нестандартизованими рішеннями

У світі, де машини стають дедалі ком-
пактнішими, кожен міліметр має 

значення, а надійність постачання має   
високий пріоритет, потрібні розумні 
рішення для з’єднання. Саме тут зна-
ходять застосування стандартизовані 
гібридні з’єднувачі розміром M17: сиг-

його ремонт. M17 Pro Hybrid від Phoenix 
Contact  — це перше однокабельне рі-
шення серії Pro, яке відповідає міжна-
родному стандарту IEC. Таким чином, 
воно встановлює нові стандарти для 
сучасної технології з’єднання.

ВІД СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 
РІШЕННЯ ДО СТАНДАРТУ

Аспекти безпеки майбутнього та 
безперебійності постачання ком-

понентів значно зросли в значенні 
через геополітичні та ринкові зміни. 
Стандартизовані ж продукти мають тут 
явні переваги перед індивідуальними рі-
шеннями. Щоб усунути ризик залежно-
сті від одного постачальника, компанія 
Phoenix Contact брала активну участь у 
розробці нового стандарту IEC для ве-
ликих круглих з’єднувачів (M17–M40).

У минулому кабельне з’єднання 
машин і установок зазвичай здійсню-
валося за допомогою окремих кабе-
лів для живлення, передачі сигналів 
і даних. Однак це класичне рішення 
вимагає багато місця і є складним при 
інсталяції.

Однокабельні рішення набирають 
популярність вже понад десять років. 
Однак досі це переважно власні систе-
ми, які не забезпечують сумісність між 
різними виробниками. Зі  зростанням 
тенденції до децентралізації машин-
них блоків зростає попит на компактні 
інтелектуальні польові пристрої. Вони 
потребують гнучкої, компактної та по-
тужної технології з’єднання, і саме тут 
на допомогу приходить M17 Pro Hybrid.

З’єднання — стандартне, 
виконання — відмінне
Перші стандартизовані за IEC з’єднувачі 
розміром M17
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У світі компактної техніки та автоматизації кожен міліметр має 
значення. Дізнайтеся про революційне однокабельне рішення 
M17 Pro Hybrid від Phoenix Contact — перший стандартизова-
ний згідно з IEC гібридний з’єднувач розміром M17, який поєд-
нує передачу сигналів, даних та живлення в одному компак-
тному корпусі. Ознайомтеся з інновацією, яка змінює правила 
гри в технологіях з’єднання.

нали, дані та живлення передаються 
через один з’єднувач. Однокабельне 
рішення економить простір, скорочує 
час монтажу та мінімізує ризики про-
стою (рис. 1).

Виходи з ладу обладнання коштують 
не тільки грошей, але й цінного часу на 
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Рис. 2.	Компактне однокабельне рішення із запатентованою 
системою швидкого з’єднання

Рис. 3.	Кабельне з’єднання типу «гірлянда»: всі корпуси підходять для штирових і гніздових контактів

Рис. 4.	Безпомилковий монтаж завдяки маркованим 
поверхням контактів

Беззаперечні переваги M17 Pro Hybrid:
•	 конфігурація полюсів відповідно до IEC 61076-2-117;
•	 компактне однокабельне рішення зі швидким з’єднан-

ням Oneclick;
•	 варіанти на 50 В і 630 В з кольоровим і механічним 

маркуванням;
•	 зменшена висота конструкції в кутових з’єднувачах;
•	 можливість послідовного кабельного з’єднання типу 

«гірлянда».

СЛІДУЮЧИ ТЕНДЕНЦІЇ — І ВСЕ Ж ВИПЕРЕДЖАЮЧИ ЇЇ

M17 Pro Hybrid від Phoenix Contact — перший продукт, що 
відповідає новому стандарту IEC 61076-2-117. Одно-

часна передача даних, сигналів і живлення через компактний 
з’єднувач M17 зі стандартизованим інтерфейсом є ключовою 
інновацією. З’єднувач зменшує необхідний простір на при-
строях, мінімізує використання матеріалів і спрощує архітек-
туру системи при повній функціональності (рис. 2).

Окрім стандартизованого штекерного з’єднання, нова 
серія продуктів має й інші переваги. Гвинтові з’єднання також 
відповідають новим стандартам. Запатентована система 
швидкого з’єднання Oneclick забезпечує безпечну та швидку 
фіксацію кабелів на місці. Це дозволяє заощадити до 70 % 
часу на з’єднання порівняно з метричним гвинтовим з’єднан-
ням, а також значно полегшує обслуговування.

Захист від дотику до контактної частини забезпечує без-
печне використання штирових і гніздових вставних елементів 
як у польових, так і в приладових з’єднувачах. Це дозволяє 
реалізувати кабельне з’єднання типу «гірлянда» і значно 
зменшити витрати на нього та його монтаж (рис. 3).

Кольорове та механічне маркування запобігає непра-
вильному з’єднанню варіантів на 50  В (тип  2B, IEC 61076-
2-117) та на 630  В (тип  2, IEC 61076-2-117). Це підвищує 
безпеку та спрощує монтаж (рис. 4).

Висота кутових з’єднувачів була зменшена на 15 %, до 
всього 30 мм. Таким чином, M17 Pro Hybrid є найплоскішим 
рішенням на ринку для гнучких кабельних з’єднувачів такого 
розміру. Великі перерізи силових контактів до 1.5  мм2 за-
безпечують номінальний струм до 16  ампер на контакт. Це 
робить M17 Pro Hybrid потужним рішенням (рис. 5).

Чотири додаткові контакти для передачі сигналів і даних 
забезпечують гнучкість при під’єднанні пристроїв. Завдяки 
цьому гібридний з’єднувач підходить для широкого спектра 
застосувань: від сенсорних систем і приводів до блоків керу-
вання (рис. 6).
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Рис. 6.	Передача сигналу, даних і живлення в компактному 
роз’ємі

Рис. 5.	Значна економія місця: компактне однокабельне 
рішення M17

МІЦНИЙ, КОМПАКТНИЙ ТА УНІВЕРСАЛЬНИЙ: 
M17 PRO HYBRID — БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
З’ЄДНУВАЧ ДЛЯ СКЛАДНИХ ПРОМИСЛОВИХ 
ЗАСТОСУВАНЬ

Як і всі круглі з’єднувачі Phoenix Contact, M17 Pro Hybrid 
також вражає своєю високою механічною та термічною 

стійкістю. З’єднувачі призначені для використання в суворих 
промислових умовах. Вони забезпечують чудову стійкість до 
вібрацій, ударів та температурних коливань. Тому вони іде-
ально підходять для застосувань, де надійність і довговічність 
мають вирішальне значення, наприклад, в промисловій ав-
томатизації, робототехніці або мобільних рішеннях. Спектр 
застосування відповідно широкий. Приклади варіюються від 
систем вентиляції в автоматизації будівель до приводів коліс 
в безпілотних транспортних системах (Automated Guided 
Vehicle, AGV ) і коботів в автоматизації процесів.

Особливо швидко зростає сфера застосування низь-
ковольтних двигунів в промисловій автоматизації. Ці енер-
гоефективні приводи все частіше використовуються в де-
централізованих модулях машин, наприклад, для завдань 
позиціювання, конвеєрної техніки або легких систем оброб-
ки. Вони потребують компактного інтерфейсу, який надійно 
забезпечує як живлення, так і передачу сигналів та даних.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ГАРАНТІЯ УСПІХУ

Стандартизовані з’єднувачі є вирішальним фактором для 
глобальної безпеки постачання. Вони забезпечують су-

місність між різними виробниками, спрощують зберігання на 
складі та зменшують ризик дефіциту постачання. Новий стан-
дарт IEC встановлює чіткі вимоги до механічних та електрич-
них властивостей, забезпечуючи надійну роботу в  процесі 
використання.

Стандарт також має переваги для виробників: він ство-
рює умови для чесної конкуренції, сприяє інноваціям і дозво-
ляє швидше виводити на ринок нові продукти. Переваги, які 
досі були відомі переважно у світі з’єднувачів M5-M12, тепер 
з’являються і в сегменті великих круглих з’єднувачів.

Коротко кажучи: хто робить ставку на стандартизова-
ні рішення, той обирає безпеку, якість і перспективність. 
Це справжня перевага у світі, де вирішальне значення мають 
гнучкість, доступність та ефективність.

Більш детальна інформація за посиланням:
phoenixcontact.com/M17hybrid	

РОЗШИРЕННЯ ПОРТФОЛІО ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРИСТРОЇВ

З PTCB TM компанія Phoenix Contact виводить на ри-
нок нове покоління термомагнітних автоматичних вимикачів 
пристроїв. Завдяки габаритній ширині всього 8 мм, стеково-
му контролю струму і прямій сумісності з Clipline complete, 
ця лінійка продукції забезпечує високу ефективність і прозо-
рість в шафі керування і підходить для вимогливих промисло-
вих застосувань.

Термомагнітні захисні вимикачі були спеціально розро-
блені для промислового застосування з високим струмом 
увімкнення і, завдяки своїй тонкій конструкції (всього 8 мм), 
економлять значну кількість місця в шафі керування. Серія 
PTCB TM повністю сумісна з програмою модульних клемних 
колодок CLIPLINE complete і забезпечує інтуїтивну інтегра-
цію в програми, що вже існують.

Захисні вимикачі доступні з точним градуюванням но-
мінального струму від 0.5 А до 16 А і охоплюють широкий 
спектр застосувань з графічною характеристикою F2 і 
M1 — від чутливих електронних компонентів до енергоємних 
споживачів, таких як двигуни та трансформатори.

Особливістю серії PTCB є стековий контроль струму з 
регульованим порогом сигналізації, який забезпечує про-
зорість поточного стану навантаження як локально, так 
і дистанційна сигналізація. Проста інтеграція ПЛК через 
дискретний вихід підтримує послідовну діагностику системи 
та підвищує експлуатаційну готовність обладнання.

Захисні вимикачі керуються за допомогою інтуїтив-
но зрозумілого перекидного важеля, який чітко візуалі-
зує стан перемикання  — навіть у знеструмленому стані. 
Це  зменшує кількість необхідних тренувань і мінімізує 
помилки в роботі.

Випускаючи серію PTCB TM, Phoenix Contact підкреслює 
свій досвід у розробці комплексних рішень для електрифі-
кації, автоматизації та системної інтеграції. Нова лінійка 
продукції доповнює наявний асортимент надійними, ком-
пактними та інтелектуальними захисними компонентами для 
сучасних концепцій розподільчих шаф.

www.phoenixcontact.com

https://phoenixcontact.com/M17hybrid

