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Рис. 1.	1-дротовий з’єднувач MCS MIDI 
Female (серії 2232 і 2722) 
з кроком виводів 7.5 мм

У 2017  році компанія WAGO пред-
ставила з’єднувач для друкованих 

плат без використання інструментів із 
важільною технологією для перерізів 
провідників до 25  мм2, із застосуван-
ням Push-in CAGE CLAMP®. Це  впер-
ше зробило можливим інтуїтивне з’єд-
нування в промислових і в польових 
умовах. З того часу асортимент до-
ступних перерізів провідників із Push-
in CAGE CLAMP® і важільною техно-
логією значно розширився  — зараз 
WAGO пропонує з’єднувачі для пере-
різів від 0.2 до 25 мм2.

ОДНОДРОТОВИЙ ШТЕКЕРНИЙ 
З’ЄДНУВАЧ І 1-ДРОТОВИЙ 
ГНІЗДОВИЙ З’ЄДНУВАЧ 
ІЗ ВАЖІЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ, 
ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ІНСТРУМЕНТІВ

Щоб забезпечити комплексний 
асортимент з’єднувачів для дру-

кованих плат із важільною технологією 
з’єднання без інструментів, компанія 
WAGO постійно вдосконалює MULTI 
CONNECTION SYSTEM. Нові допов-
нення містять 1-дротові штекерні з’єд-
нувачі з важелями з кроком контактів 
5  мм, а також 1-дротові гніздові з’єд-
нувачі з важелями з кроком контак-
тів 7.5  мм. Завдяки технології Push-in 
CAGE CLAMP® можна безпосередньо 
вставляти одножильні та багатожильні 
провідники з наконечниками. Доступні 
штекерні з’єднувачі та гніздові з’єдну-
вачі зі 100 % захистом від неправильно-
го з’єднання та інтерфейсом «Classic».

ОДНОДРОТОВИЙ ШТЕКЕРНИЙ 
З’ЄДНУВАЧ ІЗ ВАЖЕЛЯМИ, 
ВІДСТАНЬ МІЖ КОНТАКТАМИ 
5 ММ

Однодротовий штекерний з’єдну-
вач MCS MIDI (серії 2231 і 2721) 

дозволяє без інструментів та інтуїтивно 
під’єднувати плати до дротів і дроти між 
собою завдяки важільній технології. Він 
розроблений з кроком контактів 5 мм і 
підходить для дротів із перерізом від 0.2 
до 2.5  мм2. Для додаткової зручності, 
особливо при з’єднуванні в польових 
умовах, штекерний з’єднувач можна 
легко зняти і під’єднати вручну без ви-
користання інструментів. Це особливо 
вигідно в ситуаціях, коли доступ до місця 
з’єднання є ускладненим або обмеже-
ним. 1-дротовий штекерний з’єднувач 
MCS MIDI ідеально підходить для за-
стосувань, що вимагають захищеного 
від дотику виводу пристрою з гніздовим 
з’єднувачем THT для під’єднання плати 
до дроту або дроту до дроту.

З’ЄДНУВАЧ MCS MIDI PCB, 
ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ІНСТРУМЕНТІВ, 
З КРОКОМ МІЖ КОНТАКТАМИ 
7.5 ММ

Завдяки новому 1-дротовому з’єдну-
вачу MCS MIDI Female (серії 2232 і 

2722) з кроком виводів 7.5 мм (рис. 1) те-
пер можна під’єднувати 3-фазні джерела 
живлення для пристроїв, що працюють 
за напруги до 500 В (IEC), а також 600 В 
відповідно до UL 1059, з номінальним 

струмом 20  А для міжнародних ринків. 
1-провідні з’єднувачі оснащені важеля-
ми для інтуїтивного під’єднання на міс-
ці без використання інструментів. MCS 
MIDI вирізняється поєднанням високої 
продуктивності, компактного дизайну та 
зручного керування важелями, що доз-
воляє легко з’єднувати дроти вручну.

З’єднувач для друкованих плат без 
використання інструментів з кроком ви-
водів 7.5 мм є ідеальним доповненням 
до більших серій MAXI  6 і MAXI  16 
і  є економічно вигідною альтернати-
вою для пристроїв з меншими вимо-
гами до  потужності та компактною 
конструкцією. MCS MIDI підходить для 
провідників з перерізом до 4 мм2 з тон-
кожильними провідниками. Провідники 
з наконечниками або ізоляцією можуть 
мати переріз до 2.5 мм2. Завдяки MCS 
MIDI з важелями та кроком контактів 
7.5  мм тепер можна під’єднувати до 
джерела живлення пристрої з широким 
діапазоном потужності за допомогою 
уніфікованої системи, що не вимагає 
використання інструментів.
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WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM 
продовжує розвиватися

WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM активно розвивається, про-
понуючи інноваційні рішення для з’єднання друкованих плат 
без використання інструментів. Завдяки технології Push-in 
CAGE CLAMP® та важільному механізму з’єднування проводів 
перерізом від 0.2 до 25 мм2 стало ще простішим.
У статті розглядаються нові надійні з’єднувачі серій MCS MIDI 
з  кроком контактів 5 та 7.5  мм, які забезпечують безпеку, 
зручність монтажу та підходять для різноманітних застосувань 
як в польових умовах, так і при роботі з трифазними джерела-
ми живлення.


